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                                    GUÍA DE APRENDIZAJE   INSTALACIONES SANITARIAS  4° G         
MODULO INSTALACION DE GAS
GUIA N° 2 MES DE JUNIO 2020

Departamento o docente(s): CARLOS MARIN – SAMUEL MUÑOZ

	Estimado alumno, debido a las actuales circunstancias y hasta que la situación se normalice, te invitamos a trabajar desde tu casa, leer esta guía e ir respondiendo las actividades propuestas. Es de suma importancia evidenciar lo que vas aprendiendo y las dudas que surjan de tu trabajo. 
El objetivo de esta actividad es lograr que adquieras conocimientos y habilidades primordiales para afrontar tu siguiente desafío: el año 2020.
__________________                  Muchas gracias.



	Nombre
	

	Curso
	

	Correo electrónico
	

	Fecha
	



Trabajo N° 2
Objetivo:  Conocer información técnica relacionada con instalación de equipos de gas licuado. 
INSTRUCCIONES: Copiar la siguiente guía en el cuaderno y realizar un análisis de la información contenida; posteriormente realice las actividades que se señalan a continuación:

1.- Dibuje el equipo de 2 cilindros que está en la guía en una hoja de oficio a escala 1: 10, donde 1 centímetro en el papel es igual a10 centímetros en la realidad. 
2.-  Identificar las piezas especiales con su respectivo nombre técnicos e indique las alturas de instalación de cada una de ellas, según lo que indica la guía




Nota: Debe copiar la guía en su cuaderno. 



                                                                          


                           Recuerda enviar tus dudas y respuestas al correo  profesormarinlistal@gmail.com 
                                                           Muchas gracias.
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INSTALACION DE EQUIPOS DE GAS LICUADO

CILINDROS de 45 Kgs.

El equipo de dos cilindros ests constituido El equipo de cuatro cilindros tiene, ademais,
por: otro elemento incorporado: el colector.

COLECTOR

REGULADOR

FLEXIBLE __’—

LLAVE DE PASO
EN GENERAL

TE DE PRUEBA

BASTON

CILNDRO

El colector es el dispositivo formado por una
cafieria de COBRE, tipo K, de 3/3" con
terminales.

Uno de los terminales sirve para conectarlo al
inversor y los otros a las conexiones flexibles.
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MEDIDAS DE INSTALACION DE LOS
ACCESORIOS DEL EQUIPO DE
GAS LICUADO.

Las alturas de la instalacién de los accesorios
del equipo a gas licuado son:
n Regulador : 1,10m a 1,30 m sobre

el nivel del radier.

= Te de prueba: 1.0 m. sobre el nivel
del radier.

REGULADOR

LLAVE DE PASO

TE DE PRUEBA

ST .

CASETA PARA CILINDROS
DE33Kg Y 45 Kg

A: Aberturas de 5 cm para la ventilacién
€n puertas, rejillas o perforaciones.

B: Puertas de 145 cm de alto con rejillas

0 perforaciones para la ventilacién.

La caseta debe ser de uso exclusivo
de los cilindros.
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Toda (aseta destinada a proteger a los
cilindros a gas licuado se construird de
materiai incombustible debiendo  disponer
las puertas de un cierre de facil manejo.

La caseta debe estar colocada sobre .
una base firme, debidamente nivelada,
de concreto.

Su espesor fluctia entre 0.05 m a

0.10 m sobre el nivel del piso.

Puertas para casetas

Las puertas deberan tener una capacidad de
ventilacion, en su éJarle superior e inferior, no

menor de 150 cm*.

Algunos upos de puertas para casetas son los
que se muestran en la siguiente ilustracion:

MEDIDAS DE
SEGURIDAD

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LOS
CILINDROS VACIOS Y DE REPOSICION.

Se prohibe guardarlos en subterrdneos. Se
deberén ubicar en posicién normal, parados, a
cierta distancia de los cilindros conectados, en
un lugar adecuado y con buena ventilacién.
Se resguardaran de la accién del agua y de la
manipulacién de extrafios.
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DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD PARA EQUIPOS DE GAS LICUADO -

Equipo de GL Distancias minimas de seguridad, en metros, a: -
Conductores eléctricos
Total de cilindros Abertura de edificios (Volt. )
Tipo 33/45 (@).(b).(c)
Sobre Hasta V < 380 V > 380
0 2 1 03 2
2 4 2 03 2
4 8 3 05 4
8 2 5 05 4
Camaras de alcantarillados Interruptores, enchufes o
y otras camaras, y vias y otros elementos "
publicas (d) productores de chispas
(©)
1 1
1 2
2 2
2 a
a) Cualquier abertura que comunique el interior c) Para un material o equipo eléctrico que redne
con el exterior del edificio. Por ejemplo: las condiciones de antideflagrante
puertas, ventanas, sétanos, ductos de (antiexplosivo), no se exige distancia minima;
basura, etc. Incluye ademés, distancias a lo mismo es vélido para conductores
fuegos abiertos como quemadores, hogares, eléctricos embutidos
motores, etc.
Y d) No se requiere distancia de seguridad: a
b) Para un equipo instalado en el interior de piletas con sifén. Para piletas sin sifén esta

locales, se considerard sélo distancia a
fuegos abiertos como quemadores, hogares,
motores, etc., y aberturas que comuniquen
con sétanos. La distancia para todos ellos
serd de 3 m.

distancia serd minimo de 1,5 m en los
equipos de hasta 4 cilindros. Para equipos
instalados en el interior de locales, las
distancias a cémaras de alcantarillados y

otras camaras, serd de minimo 3 m.
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